
PANNEAUX LUMINEUX 
AUTONOMES

PAR ƒNERGIE SOLAIRE ET PILOTES 
PAR RADAR DE DƒTECTION DE VITESSE

Des dŽtections dÕun vŽhicule, dont la vitesse est s upŽrieure ˆ celle programmŽe
sur le radar, le panneau lumineux autonome par Žner gie solaire clignotera instan-
tanŽment pendant quelques secondes et sÕarr•tera de  clignoter automatiquement
d•s que le vŽhicule aura dŽpassŽ le panneau lumineu x.

Le radar de dŽtection de vitesse de vŽhicule progra mmable (de 40 km/h ˆ 150 km/h,
dÕune portŽe dÕenviron 90 m) sera placŽ sur le panneau lumineux autonome par
Žnergie solaire, aura pour but de dŽtecter les vŽhi cules circulant ˆ une vitesse
supŽrieure ˆ celle programmŽe dans le radar. Ainsi,  d•s dŽtection, le radar 
donnera instantanŽment ordre de faire allumer le pa nneau lumineux autonome par
Žnergie solaire qui sÕallumera pendant quelques sec ondes. PassŽ ce dŽlai, et si le
radar ne dŽtecte plus de vŽhicule, le panneau lumin eux autonome par Žnergie
solaire sÕŽteint automatiquement.


