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| apprehension in the optimal operational conditions.

Pour détecter en temnps réel toutes mtrisions terrestres et maritimes
TECENIZOLAR SENI a tis au point des systémes 4 mfrarouge pulsé,
capteurs de pression, enregstreur mumeéngue Wdéo, avec émission radio,
alinentés par i batteries rechargeables longue durée.

Ces systémes mnovants permettent, en rlien hostile, notamment en foret
werge d’ Etre renseioné, en temps réel sur la progression de I adversare et
de I appréhender dans des conditions opérationnelles optimales.

In Order to detect in reel time (hve) all trespassing (ntrmasions) on land and
sea TECKNISOLAR SENI has finalised wartious pulsated mfrared
aystems, pressure transducers, digital recording wideo, wath radio
tranatmizsiotn, power suppled wa mim rechargeable long hfe batteries.

These groundbreakang systems allow, i hostle conditions, notahly m the
ungle to inform in reel tune, the advance of the adversary and 1t’s



Afin de détecter toute pirogue en amont et en aval du poste de surveillance,
des capteurs infrarouge pulsé hnéaires détectent sur la largeur du fleuve
(environ &0 meétres) Uarrivée de la pirogue et alertent en temps réel par
ermuzsion radio, le rulitares situés 4 enwviron 4000 métres,
In order to detect all prrogues upstream and downstream of the surveillance
post, the inear pulsated mfrared systems can pickup across the width of a
o river (up to 260 feet) the arrival of a prrogue and warn i reel tume by radio
' transtrission, the military situated up to 2.5 Miles away.



Infrarouge pulsé linéaire portée 90 métres. Pour éwter tout déclenchement intempestif sa conception
pertnet de détecter méme dans un milieu hostile ot la température avoisine les 35°Celss avec 90%
d"hornidité, tout obyet mohile sens entrant, sortant et traversier.

The range of the inear pulsated mfrared system 15 295 feet. To avoid untmely thggenng its design
allowes us to detect, even in hostile environments where temperatures reach close to 35% Celsius wath

hurmidity of 90%, all mowing objects entering, crossing and leawing the mver.



Dés détection, 'mfrarouge donne ordre 4 1" émetteur de transmettre une alarme au poste de contrile mohile etfou fixe.

L’ émetteur a été concu pour émettre & Uintérieur 4’ une forét dense séche ou mowllée par un concept développé par la société TECKNISOLAR SEML
51l antenne de " émetteur est placée sur le sol la portée sera d’etvnron 2000 meétres, st 1’ antenne est placée & 4 meétres de hauteur sur un arbre la portée
sera d'environ 4000 métres. Ces données sont étudiées avec un fort tave d hormidité d environ 90%% et un pression atmosphénigque basse ou haute, Afin de
tie pas étre détectée par un scanner la durée de la trame d’émission est d environ 30mullisecondes.

From detection, wia the mfrared syvstem a signal is beamed and an alarm sent to the control post headguarters, mohile or stationary. The radio transmitters
are designed to transmit mside a dense dry or damp forest by a concept developed by TECKNIZOLAR SEMI If the antenna of the radio transtitter 13
placed on the ground they can deliver a signal of up to 1.24 Miles, if the antenna 15 located at a height 13 feet i a tree the signal delivered can travel up to
2.5 Miles. These studies were carried out and the results obtained i an enwironment of around 90% huradity and in both lugh and low atmosphenc
pressure. In order not to be detected by scanners the duration of the stream transtutted 15 around 30 milliseconds.
























